TECHNIQUE HIFI

Le tuner

Téleton t3

| beaucoup de constructeurs de tuners se sont lancés dans le
numérique, ils gardent toujours, pour les appareils qui constituent
le bas de leur gamme, un modéle a « ficelle », dont I'accord reste
confié a un survivant de ces derniéres décennies : le condensateur varia-
ble. Si ce composant semble en voie de disparition, il conserve pourtant
toute son efficacité et une linéarité que ne peut pas encore concurrencer

la diode a capacité variable...

La facade de matiére plastique est
divisée en deux parties, une vierge de
teinte aluminium, |I’autre, noire, a recu
un cadran, des touches, un interrup-
teur secteur et une molette horizon-
tale d'accord. Tout serait: classique,
voire rétro, si I'aiguille ne cachait une
diode - électroluminescente qui virera
du rouge au vert en présence d’une
station.

Le T3 demande une alimentation
provenant d’une source continue ca-
pable de délivrer une tension de 16 V
avec une puissance de 5 W. Autre-
ment dit, le tuner bénéficiera de |ali-
mentation d’un amplificateur auquel il
sera associé, une technique qui per-
met d’économiser un transformateur
d’alimentation et un interrupteur ré-
pondant aux normes de sécurité en
vigueur. La sortie audio par cordon
répond & ce méme souci d’économie.
Le tuner T3 est en fait I'un des élé-

ments d’une chaine proposée par Te-
leton.

Trois gammes d'ondes peuvent
étre recues par ce tuner ; les grandes
n‘ont pas été oubliées, c'est un bon
point. On remarquera que, le plus
souvent, ce sont les appareils les plus
simples qui permettent la réception de
cette gamme. Trois touches sélection-
nent les gammes d’ondes, une auxi-
liaire commute la réception de stéréo
en mono tout en commandant le si-
lencieux interstations.

Un systéme de commande auto-
matique de fréquence se met en ser-
vice uniquement lorsque I'accord est
obtenu.

L'accord par condensateur variable
empéche la présence de stations pré-
réglées. Le mode d’accord par mo-
lette, trés démultiplié, rend le par-
cours de l'aiguille d’un bout a l'autre

du cadran. assez fastidieux... Par
contre, on appréciera la finesse de
I'accord ; ces deux éléments sont liés.

Technique

L'absence de synthétiseur simplifie
considérablement le schéma de prin-
cipe de |'appareil.

Un transistor & effet de champ a
simple porte équipe le premier étage
du tuner FM, les autres étages utili-
sent des transistors bipolaires.

L'oscillateur a recu une diode a ca-
pacité variable utilisée uniquement
pour la commande automatique de
fréquence.

Trois filtres céramique sont accom-
pagnés d’un unique transistor amplifi-
cateur, ces filtres précédent un circuit
intégré aux multiples et habituelles
fonctions ; un HA" 11 225, un circuit
maintenant classique. Un amplifica-
teur opérationnel double et plusieurs
transistors se chargent de I'allumage
des diodes de l'aiguille, de la com-
mande de coupure du signal audio et
de la coupure de la commande auto-
matique de fréquence.

Pour la modulation d’amplitude,
nous avons un seul circuit intégré de
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marque Sanyo, un LA 1240, entouré
de ses bobinages commutés par sé-
lecteur mécanique, et d'un filtre
passe-bande ou les circuits accordés
LC sont reliés par un élément cérami-
que piézo-électrique. L'électronique
est montée sur un ¢ircuit imprimé de
taille peu commune. Le constructeur
espace ses composants et laisse des
emplacements pour d'autres versions
avec, par exemple, un indicateur de
niveau RF. L'espacement des compo-
sants simplifiera le service aprés-
vente...

Mesures

-Avec ses 4 uV de sensibilité, le
tuner Teleton T3 vous assure une ré-
ception correcte dans la plupart des
circonstances, ne I'oublions pas. Son
seuil d'intervention du silencieux et de
déclenchement du décodage stéréo se
situe @ 6 uV.

Avec un signal d‘entrée RF de
1 mV, le rapport signal/bruit atteint
79 dB en mesure pondérée et 70 dB
sans l'intervention du filtre de pondé-
ration.

La tension de sortie, pour une ex-
cursion de 25 kHz est de 280 mV et
suffit largement a I'attaque d'un am-
plificateur dont la sensibilité d’entrée
avoisinera les 200 mV.

&

Photo A. — Une vue classique, presque dépassée, celle d’un condensateur variable

et de son entrainement par « ficelle ».
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La courbe de réponse en fréquence, .

représentée graphiquement, montre la
bonne linéarité de la courbe de ré-
ponse en modulation de fréquence et
la restriction volontaire de la bande
passante pour la réception de la mo-
dulation d’amplitude.

dB

2
30

et _10-1983

TELETON T3

_
objet:

Courbes de réponse en fréquence des sections MA et FM du tuner Teleton T3.

8 2 4 6 15
1000 10
Hz

Page 162 - Novembre 1983 - N° 1698

Conclusions

Destiné a s’associer aux autres élé-
ments de la chaine Teleton, le tuner
T3 a bénéficié d'une alimentation sé-
parée incluse dans |’amplificateur. Si
vous envisagez |'achat du tuner seul,
vous devrez vous construire une ali-°
mentation. Nous restons, avec le T3,
dans une ligne de produits tradition-
nels ou le numérique ne figure pas.
L'accord par condensateur variable
plaira certainement a ceux qui aiment
parcourir une échelle de stations et
reconnaitre, par I'emplacement d’une
aiguille, leur station préférée. Ce
mode de balayage favorise aussi la
découverte de nouvelles stations,
celles que I'on n’aurait pas été cher-
cher sans |'aiguille...




