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Cet appareil est bien d'origine japonaise. |l
est fabriqué par la grande firme Mitsubishi.
Le label « Made in Japan » est bien visible sur
la face arriégre. Le nom germanique provient
de ce que les spécifications proviennent du
bureau allemand de cette firme.

La feuille de spécifications est rédigée en
allemand mais il y en aura une en francais
dans quelques jours.

L'esthétique générale, qui trés sobre, ne
manque pas d'allure et rappelle dans une
certaine mesure, surtout par la face avant,
la présentation de certains appareils profes-
sionnels. Cette esthétique est plus accentuée
que pour les modéles GA/GT 202 présentés
dans notre banc d’essai d'octobre ou nous
citions déja les modeles TFS 60 et 70.
Cette fois encore, en regardant la face arriére
de l'appareil, on trouve l'austérité des appa-
reils allemands avec seulement trois prises
DIN pour les entrées de I'amplificateur, deux
prises DIN pour les antennes extérieures AM-

FM et quatre prises DIN pour les haut-
parleurs. Nous verrons plus avant que cette
austérité ne concerne pas I'ensemble du sujet.

Section tuner : La section AM est compléte
avec ses trois gammes dotées de deux an-
tennes ferrite dont I'une réservée aux OC est
fixe a l'intérieur du coffret et l'autre pour
GO et PO est déployable et située sur la face
arriére. La section FM est trés soignée et se
décompose en trois parties. La premiére de
ces parties est une véritable « téte HF ». Les
deux premiers étages sont équipés de tran-
sistors a effet de champ simple porte et accor-
dés par trois paires de diodes & capacité
variable montées téte-béche, ce qui évite la
modification de leurs caractéristiques en pré-
sence d'un signal HF-important. Un trés bon
point pour ce circuit. L'étage oscillateur,
séparé, est également accordé par une paire
de ces diodes. La deuxiéme partie, étage
moyenne fréquence accordé sur 10,7 MHz,
comporte deux filtres céramiques et, précédant

le détecteur de rapport, un circuit intégré. La
troisidme partie, réservée au décodage stéréo
comporte aussi un double circuit intégré
MC 1310 dont une sortie est réservée 3 la
commutation d’'un étage de puissance « Dar-
lington » pour le voyant stéréo...

Comme pour les héros d'Alexandre Dumas
on peut ajouter un quatriéme compére qui
remplit les fonctions de sélecteur des cing
stations préréglées. Comme nous n’avons
que quatre programmes FM, il vaut mieux
accorder l'appareil deux fois sur la méme
station pour éviter du souffle avec une erreur
de manceuvre. Une sixié¢me touche est desti-
née a I'accord manuel et sur le schéma, la com-
mande du condensateur variable destiné
aux AM est représentée, couplée mécanique-
ment. & un potentiométre dont la variation
polarise les diodes Varicap en FM.
Sensibilité : Nous sommes assez loin des
caractéristiques du constructeur. Pour un
rapport signal/bruit de 30 dB nous avons
mesure 5 4V et comme une bonne exploita-
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NOS MESURES :

Section tuner :

Gamme couverte 87 a 104,2 MHz

Sensibilité mono : 5 u'V pour rapport S/B 30 dB
15 uV pour rapport S/B 50 dB

Sensibilité stéréo :190 u V pour rapport S/B 50 dB

Seuil de décodage : 12 u'V pour rapport S/B 50 dB

Rapport S/B pour signal 1000 uV : 65 dB

Courbe de désaccentuation : norme américaine.

Rapport de capture : 2 dB.

Séparation des canaux a 1 kHz : 48,5/49,5 dB.

Réjection des fréquences pilotes : 35 dB.

NOS OBSERVATIONS :

Conforme a la norme.
Trés homnétes performances pour la
classe de l'appareil.

Bon résultat.

Bon *résultat.

Peut étre facilement corrigé.
Tres bon.

Excellente séparation.
Suffisant.

Section ampli :

2 x 25 W sur charge 8 Q/1000 Hz.

Taux de distorsion harmonique a 2 x 25 W/8 Q: 0,05 %, 2 x 33 W sur 4 Q
Distorsion d’intermodulation fréquences 50/6 000 Hz rapport 4/1 : 1 %.
Signaux rectangulaires temps de montée : 3 us.

Rapport signal/bruit entrées phono : 55 dB mesure pondérée.

Correction RIAA : PU mag. : + 0,8 dB de 20 Hz a 5 000 Hz.

Bande passante a — 3 dB : 22 Hz a 90 kHz.

Conforme.

Excellent.

Bon.

Tres bon résultat.
Excellent.

Bon résultat.

Mieux que spécifications.

Spécifications du constructeur : Tuner 4 gam-
mes : GO - PO - OC - FM. Accord : par conden-
sateur pour GO - PO - OC ; par diodes & capa-
cité variable pour FM + 5 stations préréglées.
Antennes : symétrique 300 2 ou asymétrique
75 Q pour FM. Ferrite pour GO - PO + ferrite
séparée pour OC. Prise pour antenne exté-
rieure. Sensibilité : 1,6 4 V pour 30 dB de
rapport signal/bruit pour FM, 200 u V pour

Platine

Enceintes

AM. Séparation des canaux : > 35 dB. Rap-
port signai/bruit : pondéré 85 dB. Amplifi-
cateur - Puissance : 2 x 33 W en régime sinu-
soidal. Bande passante : 20 Hz a 60 000 Hz.
Rapport signal/bruit : > 60 dB. Contrdle des

graves : + 12 dB a 100 Hz. Contrdle des
aigués : . 12 dB a 10000 Hz. Correction
physiologique : + 10 dB & 1CGC: M /Filtie
d'aigués : 12 dB a 10000 Hz. Filtre de
graves : 12 dB & 100 Hz. Sensibilité des
entrées : 2,5 mV/47 k Q pour téte de lecture

magnétique, 4,5 mV/1 k Q pour téte cristal
(commutables sur méme entrée DIN), 200 mV/
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100 k Q pour entrée auxiliaire et 150 mV/
47 k Q pour magnétophone. Correction RIAA
sur entrées phono. Taux de distorsion harmo-
nique : < 0,4 %.

000 O
(o] (o)

Dimensions : 495 x 350 x 110 mm. | o o |
ssam Aux
R R R Magnéfo'phone
3 tetes

REPONSE DU CONSTRUCTEUR

Etant donné les retards apportés a la confection

AhAA

Standard américain

de la revue tant par les fétes, que par certains
mouvements sociaux, nos mesures n’ont pu étre

transmises en temps utile aux constructeurs pour
quelles puissent paraitre sans que la sortie de la
revue soit retardée. Les réponses seront donc
publiées dans le prochain numéro dans une page

TABLEAU IV

qui sera répertoriée dans le sommaire. Elles seront

Distorsion harmonique

composées et disposées de telle sorte qu’on puisse g
les découper aisément et les incorporer dans les Fréquences 01w 1TW 10w 20W P. max.
bancs d’essais correspondants. 20 Hz 0.2 % 0,18 % 0,17 % 0,11 % 0,12 %
1000Hz | 02 % 008% | 005% 0,045 % 0.05%
10 000 Hz 0,37 % 0.23% 0,21 % 0,23 % 0,25 %




tion du signal nécessite a notre avis un rapport
signal/bruit plus étoffé, nous avons mesuré
15 1V pour un rapport signal/bruit de 50 dB,
en monophonie. En stéréophonie c’est 190 uV
qui sont nécessaires pour avoir un rapport
signal/bruit de 50 dB. Pour le rapport signal/
bruit de 30 dB le décodage s’effectue a partir
de 12 u V. Le rapport signal/bruit avec un
signal de 1000 1 V est de 65 dB.

Mesures diverses : La bande passante est
européenne et va de 87 MHz-a 104,2 MHz.
La séparation des canaux est conforme aux
caractéristiques du constructeur ; les valeurs
peuvent &tre lues sur le tableau Il. La sépa-
ration des canaux est celle que nous avons
rencontrée sur les meilleurs tuners. Quant a
la courbe de désaccentuation, dont les points
de mesure sont indiqués sur le tableau I,
nous l'avons trouvée sensiblement au stan-
dard américain et il faudra sans doute agir
sur le contrble des aigués dans certains cas.
Le rapport de capture est beaucoup mieux
qu’honnéte : 2 dB et la réjection des fréquences
pilotes est.de 35 dB. Pour compléter I'étude
de cette section tuner, ajoutons qu’il existe
un dispositif de contrdle automatique, de

-- e e
TABLEAU | TABLEAU i
Désaccentuation Séparation des canaux
b ontos Ecart Fréquences G-D D->G
a avec 50 us
40 Hz 42,5dB 43 dB
500 Hz 0 dB 100 Hz 47,5dB 47,5dB
1 000 Hz —0,2dB 200 Hz 49 dB 48,5 dB
2 000 Hz —1 dB 500 Hz 49 dB 48,5dB
5 000 Hz —2 dB 1 000 Hz 49,5dB 48,5 dB
10 000 Hz —3,5dB 2 000 Hz 49 dB 48,5dB
12 000 Hz —6 dB 5 000 Hz 47,5dB 48 dB
15 000 Hz —7 dB 10 000 Hz 41,5dB 43 0dB
= 12 000 Hz 36,5dB 32,5dB
15 000 Hz 33 dB 24 dB
TABLEAU V TABLEAU VI
Sensibilité des entrées Rapport signal/bruit
. Niveau de Nature de la mesurer
Entrées N_lv‘eau| saturation Entrées
mintha a 1000 Hz Non pondérée | Pondérée
P.U. mag. .... 8 mv 90 mV 4
P.U. Xtal ..... 8 mV 90 mV P.U.mag. ..... 55 dB 69 dB
Auxiliaire ... .. 200 mV 7V Auxiliaire ...... 63 dB 75 dB
Magnétoph. . . 350 mV » Magnétoph. ... 63 dB 75 dB

fréquence (AFC), un dispositif d'accord si-
lencieux débrayable et un galvanométre d'ac-
cord dont la sensibilité est mesurée et indi-
quée dans le tableau Ill.

Section amplificateur : Nous avons mesuré
a 1000 Hz et pour un taux de distorsion
harmonique de 0,05 %, 2 x 25 W sur charges
8 . La spécification faisait état de 2 x 33 W
en régime sinusoidal mais ne précisait pas sur
quelle valeur de résistance de charge. Néan-
moins, avec le taux de distorsion mesuré, la
performance est trés satisfaisante et les va-
leurs de ce taux relevé a diverses puissances
sont indiquées dans le tableau IV et montrent
que les 2 x 25 W se comportent fort bien.
Le taux de distorsion d’intermodulation est
de 1 % pour les fréquences 50/6 000 Hz
rapport 4/1 & la puissance maximale.
Mesures diverses : Le tableau V donne la
sensibilité des entrées. Les entrées phono
pour PU magnétique 2,5 mV et PU cristal
4,5 mV s'effectuent sur la méme prise DIN
et un commutateur situé & proximité permet
de les sélectionner. Le tableau VI donne les
différents rapports signal/bruit en mesure
non pondérée et en mesure pondérée. Nous

TABLEAU lil

Sensibilité du galvanom.

Division Niveau signal

0,5 uv
1,8 uvV
3.2 uv
4,7 uv
7 wv
> 35 uVv

oo pbhNO
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TABLEAU Vil TABLEAU Vil
Ecart avec la norme RIAA Contréle des correcteurs
Fréquences P.U. mag. P.U. crist. Tonalités Filtres Filtres Chrraction
Frégquences Lo . ¢
- . graves aigués physiologique
20 Hz —0,8dB +0,6dB
40z | -00dE | ~084dB 20z | +7 a8 | —22 a8 |22 B +15 dB
60 Hz —0,3dB +1,2dB
40 Hz +12 dB —19 dB — 14 dB +14 dB
100 Hz 0 dB +1,5dB
60 Hz +13,5dB — 16 dB —10 dB +13 dB
200 Hz +0,2dB +1,7dB
100 Hz +11,5dB —12,5dB — 6 dB +10 dB
500 Hz +0,2dB +1,2dB
200 Hz + 7 dB — 8 dB — 2,5dB + 5 dB
1 000 Hz 0 dB 0 dB :
500 Hz + 2 dB — 2 dB — 0,3dB + 1 dB
2 000 Hz —02dB —2 dB 1 H
5 000 Hz _08dB L4 4B 000 Hz 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
. 2 000 Hz + 0,4dB — 0,56dB — 1 dB + 0,2dB
10 000 Hz —2 dB —6 dB
5 000 Hz + 4 dB — 4 dB — 4,5dB + 2 dB
15 000 Hz —3,56dB —7 dB 10 000 H
20 000 Hz _5 dB -9 @B 000 Hz + 8,6dB — 8,6dB — 9 dB + 5 dB
15 000 Hz +11 dB —11 dB —12,5dB + 7 dB
20 000 Hz +13 dB — 13 dB — 15 dB + 9 dB
ravons relevé par curiosité la courbe de réponse et une bonne démultiplication. La molette « Matrix» au moyen des sorties des haut-

RIAA sur les deux entrées PU et les valeurs
sont portées au tableau VII.

Contrdle des correcteurs et des filtres : C'est
dans un huitiéme tableau que les valeurs
relevées sont portées. On voit qu'a peu de
chose prés les caractéristiques sont celles
du constructeur. La correction physiologique
est trés énergique dans les graves et plus
modérée dans les aigués. Les filtres sont
efficaces.

Bande passante : A — 3 dB nous avons une
bande qui va de 22 Hz 8 90 kHz et a — 1 dB
de 140 Hz a 64 kHz, ce qui confirme les don-
nées du constructeur. Quoique non mentionné
dans les caractéristiques fournies nous avons
mesuré en signaux rectangulaires un temps
de montée de 3 U s, excellent résultat. le
facteur d'amortissement est noine bon
10. mais on connait notre point de vue sur ce
sujet.

Examen du schéma : Nous avons affaire ici
4 de vrais étages du type complémentaire a
sortie directe. Chaque voie est protégée par
un fusible dans chaque ligne d'alimentation,
ce qui protége les étages de puissance. Une
protection électronique placée dans la ligne
des haut-parleurs protége ceux-ci en cas de
mise en court-circuit d’'un transistor, ce qui
ajoute a la sécurité de I'ensemble. En plus
des réseaux de correction RIAA de l'entrée
phono et des réseaux normalisés DIN de
la prise magnétophone, nous trouvons un
étage préamplificateur, et un étage réservé
aux correcteurs de tonalité dont les com-
mandes sont couplées ainsi que les com-
mandes d'équilibrage et de volume.

On trouve un jack de sortie casque situé
sur la gauche de la face avant.
Construction : Nous avons été satisfaits de
constater que le chéssis était bien occupé
par les différentes parties fonctionnelles de
I'ensemble. Le transformateur d'alimentation
est de bonne taille et les radiateurs des tran-
sistors sont suffisants. Le condensateur va-
riable d'accord AM a son axe de commande
placé verticalement et la poulie qui lui est
liée est d'un diameétre trés confortable, ce
qui permet une bonne précision de |'accord
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qui permet cet accord fait saillie sur le haut
de la face avant et son maniement est trés
aisé car elle est couplée & un volant a effet
gyroscopique. Le dispositif d’indication des
stations préréglées en FM consiste en un
systéme qui rappelle par certains cdtés les
regards pour jauges de niveaux. La gradua-
tion est en MHz comme il se doit. Une parti-
cularité de cet appareil est la nature de sa
présentation. L'ensemble est trés plat, tout
en face avant. A part le chissis et la face
arriére, on a la surprise de constater, aprés
un examen approfondi, que tout le décor est
en plastique.

Le coffret est en plastique, chargé proba-
blement d'une poudre de métal léger et d'une
hoane épaisseur : 5. mm. Les bcrds |atsraux
com-reriemen: arrendis-et Seradoitent & rai
hauteur, les parties supérieures et inférieures
étant identiques. Des découpes aux angles
arrondis et obturés par des tbles noires
finement perforées sont ménagées a l'arriére
et permettent une bonne ventilation. Sur la
face avant, nous avons noté que la partie
supérieure en plastique fumé transparent
était sans doute pour quelque chose dans la
discrétion de I'éclairage du cadran de l'indica-
teur des fréquences des stations préréglées et
surtout du galvanomeétre qui n'est guére lisible
sauf dans une salle bien éclairée. Tout est en
plastique sur la face avant. Les plots des
commandes & curseur des contrbles de tona-
lité volume et équilibrage aussi bien que tes
deux rangées de touches placées dans la
partie inférieure sur la face avant. Celles-ci,
légérement en retrait par rapport au plan de
la face avant sont d'un accés trés aisé. Elles
aussi sont en plastique et imitent & s'y mépren-
dre I'oxydation anodique noir mat.

Les touches de gauche sont réservées aux
fonctions : GO - PO - OC - FM - Auxiliaire -
Phono.

Ensuite nous avons « Muting» (accord silen-
cieux) - AFC - Correction physiologique - Mo-
no/stéréo - Monitoring - Filtre graves - Filtre
aigués - Haut-parleurs A (repos) et B (enclen-
ché) et une derniére touche Quadri, dont la
mise en service permet d'obtenir un effet

parleurs qui sont au nombre de quatre, deux
voies avant et deux voies arriére.
Conclusion : Cet appareil posséde de bonnes
performances dans l'ensemble et sa réali-
sation est soignée. La présentation est ori-
ginale et par certains aspects trés séduisante.
La partie tuner avec ses quatre gammes est
un bon argument et malgré la prise normalisée
DIN, seule disponible pour magnétophone,
on a la possibilité de faire du monitoring avec
un cordon a quatre fils séparés. On pourra
utiliser deux types différents de tétes de lec-
ture et il est probable que I'entrée piézo-élec-
trique ne sera jamais utilisée. Cela rachéte
I'austérité de la face arriére.

Malgré le léger manque de sensibilité relative
en FM, ce gqui n’est pas « a fogtiori » un inconvé-
nienti &n zone urbaine, les performances sont
trés honnétes (et mé&me plus qu’honnétes
séparation des canaux excellente). Tout compte
fait, cet appareil dont les performances sont
satisfaisantes peut, complété par des enceintes
de bonne qualité, procurer une écoute trés
satisfaisante & son utilisateur. Nous avons
été nous-mémes trés satisfaits aprés une
écoute attentive.

Coupon-réponse n° 15
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Technique....................... trés bonne
Fabrication................ceceaue soignée
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